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Uusi Daikin Comfora H -ilmalampdpumppu

Kuiskauksenhiljaista mukavuutta
Erinomainen ilmalampépumppu vanhan talon remonttiin
Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin — saasta heti kodin lammityskuluissa



Lammitysteho jopa 6,7 kW

POHJOISEEN SUUNNITELTU
a EUROOPASSA VALMISTETTU

@..

Pohjoismaissa on
kaytossa yli 250 000
Daikin-lampopumppua!

BLUSVOLUTION

Korkeus: 285 mm
Leveys: 770 mm
Syvyys: 225 mm

Mukavuutta ja nopeaa saastda
[ammityskustannuksiin

Uudella Daikin Comfora H -ilmaldmpdpumpulla
tdydennat helposti kodin vanhaa séhko- tai
Oljylammitysta, pienennat lammityskustannuk-
sia ja lisddt mukavuutta. Ldmmityskustannuksilla
on Suomessa suuri merkitys: maan eteldosissakin
ldmmityskauden pituus on 250 vuorokautta ja
[dmmitykseen kuluu noin puolet kodin tarvitse-
masta energiasta.

Vanhan talon saneeraajalle Daikin Comfora on
erinomainen valinta. Alle 30 senttid korkea
sisdyksikkd on helppo sijoittaa vaikkapa oven
yldpuolelle.

lImaldmpdpumpun voi asentaa nopeasti milld
ldmmitysjdrjestelmalld varustettuun taloon
tahansa. Kesan kuumimpina pdivind ilmaldmpo-
pumppua voi kdyttda kodin viilentdmiseen.
Jadhdytyksen vuotuinen kylmakerroin on yli
seitseman, eli yhdelld kilowatilla sahkoa saa yli
seitseman kilowattia jadhdytystehoal

Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin
Daikin Comforaa ei tarvitse sammuttaa pakkasen

kiristyessa. Ldmpopumppumme on suunniteltu
ja valmistettu Euroopassa pohjoisen olosuhteita

varten. Laitteet on testattu Suomessa -30 °C
pakkasessa. Vuotuinen lampd&kerroin on
kylmissakin olosuhteissa lahes nelja, eli yhdella
kilowatilla sahkda saa neljd kilowattia ldmpoa.

Comforan energiatehokkuuden salaisuus on
korkealaatuisissa, yhteen sovitetuissa kompo-
nenteissa ja tehokkaassa, ymparistoystavalli-
sessd R-32-kylmadaineessa. Daikin-lampo-
pumppujen kylmdaineet, kompressorit ja ldm-
monvaihtimet kehitetddn omissa tutkimus- ja
kehityskeskuksissa.

Puhdasta sisdilmaa

lImaldmpoépumppu kierrattaa kaynnissa olles-
saan koko ajan sisdilmaa moninkertaisen suo-
datinjdrjestelman ldpi. Sisdilman laadun viimeis-
telee Comforan titaani-apatiittisuodatin.

Asenna mihin taloon tahansa

Daikin-ilmaldmpdpuppu sopii hyvin myds

mokin ldmmitykseen ja perusldmmon ylldpitoon.
Wifi on laitteessa vakiona ja dlypuhelimen so-
velluksella voit saataa lampaotilaa mista tahansa.
Séhkokatkoksen jalkeen lampodpumppu kdyn-
nistyy automaattisesti uudelleen.

Standby-asetus
sadstad energiaa

3-D-ilmavirtaus takaa

tasaisen lampaotilan

Heat boost lammittaa
kylmén tilan nopeammin

* BLUevoLUTion

Bluevolution on Daikinin uuden suku-
polven tuotevalikoima, jossa kaytetaan
uutta ymparistoystavallisté ja energia-
tehokasta R-32-kylmaainetta. Koska R-32
kuljettaa lampoa tehokkaasti, sité kdytta-
malld voidaan véhentda ldampopumpun
sahkonkulutusta jopa 10 prosenttia.
Taman liséksi R-32:n ilmaston lammi-
tyspotentiaali (GWP) on kolmanneksen
pienempi verrattuna laajalti kdytettyi-
hin R-22 ja R-410A -kylmadaineisiin. R-32
on myos helposti talteenotettavaa ja
kierratettavaa.



Daikin Comfora -ilmaldmp&puppu sopii hyvin myds mokin l[dmmitykseen ja peruslammon ylldpitoon.

Woarnn Daikin Residential Controller
—saada lam mltysta mista tahansa* (/ A\ Kuiskaten kéyva Comfora vaimenee hiljaisella
* WiFi vakiovarusteena asetuksella entisestadn ja sopii hyvin vaikka
* makuuhuoneeseen.
Sovelluksen avulla lammitysta voi hallita omalla aly-
puhelimella mistd vain: sdatda lampaétilaa, ajastaa mokin
ldmpidmadan ja seurata energiankulutusta.
Sahkokatkoksen jalkeen Comfora kdynnistyy
AUTO automaattisesti uudestaan.
Miksi Daikin?
‘ Suunnlte|tu pOhJOBen OlOSUhtelsun Dalklnln ‘.; Hopea-allergeeni- ja titaani-apatiittisuodattimet
||ma|ampopumput ejivat hatkahda pakka5|a ,' poistavat allergeeneja ja puhdistavat iimaa.
« Kokemusta ja laatua: ainoa valmistaja, joka
kehittaa ja valmistaa itse kompressorit, {%}
I . . . . . Suunniteltu Euroopassa eurooppalaisille.
kylmaalneet Ja |amm0ﬂvalhtlmet 300 Testattu Suomessa -30 °C pakkasessa.

Rekisteroi lampopumppu Stand By Me -palvelussa ja saat lisatakuun

1. Pyyda Stand By Me -rekis- Daikin-ldmpumpun ostajat saavat nyt kuuden  huoltoa sekd hyvaa varaosien saatavuutta, kun
terdintikoodi asentajaltasi kuukauden jatkotakuun veloituksetta, kun laite  asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat
saadaksesi lisatakuun rekisterdidddn ilmaisessa Stand By Me -palve-  koko ajan tiedossa myds huoltoliikkeella.

2. Syota kayttsonottokoodi lussa. . o _ S_ﬁand By f_\_/\e myos muistuttaa sekd sinua
tll3 sivulla: Stand By Me takaa ilmaldmpdpumpun, il- ettd huoltoliikettd laitteen tulevasta huollon-
standbyme.daikin.fi ma-vesildmpopumpun tai maaldampdpum- tarpeesta, jolloin asentajan kdynnille voidaan

L ) pun kayttdjalle jatkuvan padsyn lampodpum- varata helposti aika. Takuutiedot seka koko lai-

3.  Lisad palveluun yhteystie- Kavtto- ia huoltohi . Kavtannosss hi ia huolto- ia kori S Kok
tosija aseta salasana, jolla pun kaytto- ja huoltohistoriaan. Kaytanndssd tehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko
padset jatkossa nikemaan  tamd merkitsee iimaisen laajennetun takuun ajan tallessa ja sekd asentajan etta omistajan

Daikin-tuotteittesi tiedot lisaksi huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa kaytossa.



comtoraH

Lahes daneton lammittdja

UUSI COMFORA H

Sisayksikkoé FTXTP-M + ulkoyksikkd RXTP-R

Teho ja energiankulutus 25M + 25R 35M + 35R
Jaahdytysteho Minimi/maksimi, kW 0,8/4,0 0,8/4,4
Lammitysteho -5°/-10°/-15°/-20°/-25 °C kW 4,79/3,9/3,5/3,3/2,9 5,24/4,5/4,3/3,8/3,3
Energiatehokkuusluokka A++
Jaahdytys SEER¥ 7,10 7,20
Vuotuinen energiankulutus, kWh 123 170
o Energiatehokkuusluokka A++
Lammitys = SCOP/A** 4,93 4,81
(Keskimaarainen ilmasto)
Vuotuinen energiankulutus, kWh 710 873
oren Emmi Energiatehokkuusluokka A
i oJer.‘. .ammltys Vuotuinen energiankulutus, kWh 1941 2394
(Kylma ilmasto)
SCOP/C** 3,95 3,84
Sisdyksikon mitat 25M 35M
Mitat, mm Korkeus x leveys x syvyys 286 x 770 x 225
Paino, kg 9,0
limansuodatin Irrotettava/pestava
o . Jaahdytys, Hiljainen/pieni/suuri 21/26/43 21/26/43
Adnenpaineen taso, dBAn - - o . -
Lammitys, Hiljainen/pieni/suuri 21/26/43 21/26/43
Ulkoyksikon mitat 25R 35R
Mitat, mm Korkeus x leveys x syvyys 551x763x312
Paino, kg 38
Asnenpaineentaso, dBA Jaahdytys/lammitys 48/49
L Jaahdytys, °CDB -10~46
Toimintaldmpétila .
Lammitys, °CWB -25~18
e Tyyppi R-32
Kylmaaine
GWP 675

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jaahdytyksen vuotuinen kylmakerroin.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuotuinen ldmpokerroin kertoo lampdpumpun energiatehokkuudesta vuositasolla. Yleisimmin ldmpopumppujen vertailussa kdytetdan
Euroopan keskimaardista kerrointa (SCOP/A), sen lisaksi Pohjois-Euroopassa voidaan ilmoittaa erikseen ldmmityksen energiatehokkuus kylmdssa ilmastossa (SCOP/C).
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Painettu ymparisto-
ystavalliselle paperille.

Daikin Suomi Find us on €

@ YouTube

Lisaa tietoa verkkosivuilla: www.daikin.fi

Daikin Finland

Tama julkaisu on laadittu vain tiedoksi, eikd se ole Daikin Europe N.V:té sitova. Sisalté
on koottu julkaisuhetken parhaan mahdollisen tietamyksen perusteella. Emme takaa
esitettyjen tuotteiden ja palveluiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Tekniset
tiedot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta. Daikin Europe N.V. ei vastaa taman
julkaisun kaytostd ja / tai tulkinnasta aiheutuvista tai siihen liittyvistd valittomista tai
valillisistd vahingoista. Kaikki sisélto on tekijdnoikeuksien suojaamaa.




