MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Yhdistele vapaasti.

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER MULTISPLIT-MALLIT

Anna luotettavan Mitsubishi Electric -ilmastointi-
laitteen viilentaa ja lammittaa edullisesti

M-sarjan multisplit-malleja on kolme eri mallia. Laitteistot soveltuvat toimistojen
viilentimiksi ja kotien lamp&pumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa
kahdella, kolmella tai neljélla sisdyksikolla. Sisdyksikkomallit voivat vaihdella ollen
seindmalleja, kattokasetteja tai lattiamalleja.

Invertteritekniikka mahdollistaa erinomaisen hy&tysuhteen ja energiataloudellisen

kdyton. Jarjestelmd, jossa on yksi ulkoyksikké on huomaamattomampi ja soveltuu
vaativaan ymparistéén paremmin kuin jarjestelmdt, joissa tarvitaan useita ulkoyksikoita.
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TEKNISET TIEDOT

ULKOYKSIKK® MXZ-B-VA

Malli MXZ-2B52VA MXZ-3B54VA MXZ-4B71VA MXZ-5A100VA
Sisayksikoiden lukumaara kpl 2 2-3 24 2-5
Lammitysteho, minimi—-maksimi (nimellisteho) kw 1,0-7,2 (6,4) 2,6-9,0 (6,8) 3,4-9,0 (8,6) 4,1-14,0 (12)
Jaahdytysteho, minimi—maksimi (nimellisteho) kw 1,1-6,0 (5,2) 2,9-6,8 (5,4) 3,7-88 (7,1) 3,9-11,0 (10)
COP/EER kW/kW 3,61/3,31 4,67/4,17 4,41/3,68 4,07/3,44
Energiatehokkuusluokka, limmitys/jaahdytys ABCDEFG A/A AIA AIA A/A
llmavirta, maksimi, limmitys/jazhdytys m’/h 1.998/1.974 2.472/2.526 2.790/2.526 3.558/3.396
Ainenpaine, minimi-maksimi, limmitys/jiahdytys dB(A) 48-50/45-49 47-48/44—46 48-50/45-48 47-54/46-51
Mitat,k x | x s mm 550 x 800 x 285 710 x 840 (+30) x 330 710 x 840 (+30) x 330 900 x 900 x 320 (+30)
Paino kg 40 57 58 68

Jannite, vaihe/taajuus V, @/Hz 230, 1/50 230, 1/50 230, 1/50 230, 1/50
Omakayttoteho, limmitys/jaahdytys kW 1,705/1,505 1,455/1,295 1,95/1,93 2,835/3,44
Kaynnistysvirta A 7,64 6,39 8,56 12,45
Nimellisvirta, limmitys/jaahdytys A 7,64/6,75 6,39/5,69 8,56/8,48 12,3/12,45
Yhteisputkipituus m 30 50 60 80
Maksimi putkipituus / sisayksikko m 20 25 25 25
[t s s o n 500 500 50 500
Kylmaainetaytto R410 (40 m) kg 1,3 2,7 2,7 4,0
SISAYKSIKOT MULTISPLIT

Malli Seinamallit Seinamallit Lattiamallit Kattokasettimallit
MXZ-2B52A MSZ-FD25/35VA MSZ-GE 25/35VA MFZ-KA25/35VA SLZ-KA25/35VA
MXZ-3B54VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-GE25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA SLZ-KA25/35/50VA
MXZ-4B71VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-GE25/35/50/60VA MFZ-KA25/35/50VA SLZ-KA25/35/50VA
MXZ-5A100VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-GE25/35/50/60VA MFZ-KA25/35/50VA SLZ-KA25/35/50VA

Virallinen maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4

01730 Vantaa

Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi
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Jaghdytysteho perustuu sisdlimpétilaan 27 °C ja ulkolimpétilaan 35 °C. Limmitysteho perustuu sisdlimpétilaan 21 °C ja ulkolimpétilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin piditetian.





